
Messanleitung für Hauben

• Wählen Sie die Farbe*, in der Sie sich Ihre Haube wünschen.

• Messen Sie alle Längen, Breiten und Höhen des abzudeckenden Objekts

• Prüfen Sie, ob etwas über den gemessenen Umriss herausragt.

• Fügen Sie zum Längen- und Seitenmaß 3 cm hinzu, damit die Haube das Objekt leicht überdeckt.

• Wenn Sie die Lebensdauer Ihrer Haube verlängern wollen, ziehen Sie 2 cm in der Höhe ab. Dann 
reibt die untere Kante  nicht am Boden.

• Wählen Sie den Abstand zwischen den Ösen an der Unterkante. Sie können zwischen einem 
Ösenabstand (Ösenmitte zu Ösenmitte) von ca. 30 cm oder ca. 50 cm wählen. Ösen nur in den 
Ecken sind auch möglich.

• Entscheiden Sie, ob Sie ein Gummiseil inkl. der Endstücke mitbestellen möchten. Das Gummiseil 
schützt Ihre Abdeckung vor Windböen.

• Wählen Sie die Verschlussart an einer der Seitenwände der Haube.  Wir bieten einen Verschluss 
in der Mitte einer Seite oder zwei Verschlüsse mit einem Abstand von 10 cm von der Außenkante 
der Haube an. Wählen Sie die Seite, an der Sie den Verschluss anbringen möchten. Um die 
Montage und Demontage der Haube zu vereinfachen, bieten wir zwei Verschlussvarianten an:

• Reißverschluss

• Klettverschluss (beim DELUX-Material nicht möglich)

Sollten Sie Fragen haben, schauen Sie in unsere FAQ oder kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Kampa Solutions GmbH Tel. (+49)01522-6706051
Erlenweg 3 Tel. (+49) 01520-4046556

90614 Ammerndorf info@kampa-planen.de

* Die dargestellten Farben können geringfügig von dem im Webshop oder im Handbuch abweichen.
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